ZERO - Plyta konstrukcyjna

W ptytach konstrukcyjnych Zero spoiwo oparte na surowcach kopalnych zostato
zastapione odnawialnym, drewnopochodnym spoiwem - lignina. Ptyty Zero mozna
cig¢, wiercic i obrabiac wszystkimi narzedziami przeznaczonymi do obrobki drewna.

Ptyty konstrukcyjne Zero sg dostepne w wersjach do zastosowan podfogowych i
Sciennych. ZeroFloor posiada fabrycznie wyprofilowane tgczenie piéro i wpust, co
przyspiesza montaz, a jednorodna struktura ptyty zapewnia solidne i rowne podtoze dla
wykonczen poditogowych, takich jak parkiet czy panele laminowane.

Dostepna jest rowniez ZeroTherm — niepowlekana ptyta wiérowa z fabrycznie
wykonanymi rowkami oraz piéro-wpustem, ktéra umozliwia szybki i tatwy montaz
wodnego systemu ogrzewania podtogowego w drewnianych stropach i podtogach
miedzypietrowych. ZeroWall to wszechstronna i wytrzymata ptyta widérowa do scian,
przeznaczona do réznorodnych rozwigzan scian wewnetrznych i sufitow.
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o Nadaje sie do stosowania w taki sam Szybki montaz
sposob jak inne ptyty konstrukcyjne

Chroni narzedzia tnace i utrzymuje
o je w dobrym stanie

o Bez dodatku formaldehydu

Jednolita wytrzymato$é we wszystkich
kierunkach

o tatwa w obrébce
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Zero

Specyfikacja techniczna

Surowiec

Trociny i zrebki z wikasnego przemystu drzewnego

Spetniajaca wymagania normy E312
P1 ptyta widrowa (KoskiWall)
P6 ptyta widrowa (KoskiFloor & KoskiTherm)

Klasa Bez dodatku formaldehydu
formaldehydu EPA 40 CFR, TSCA Title VI, § 770.10.
Grubos¢ 11122 mm, inne grubosci na zamaowienie
ZeroWall:
1200x2600mm
Inne rozmiary na zyczenie
Rozmiary
ZeroFloor/ZeroTherm:
600x2400/1800mm
Inne rozmiary na zyczenie
Gestosé 700 kg/m3
Obrébka Wiercenie otwordéw i obrébka krawedzi, np. piéro-wpust, inna obrébka na zyczenie

Zréwnowazony rozwoj

Produkty Koskisen sg bezpieczne w uzytkowaniu
zgodnie z ich przeznaczeniem i spetniaja wszystkie
obowigzujace wymagania dotyczace jakosci,
ochrony srodowiska oraz wymagan produktowych.
Gtodwne obszary rozwoju produktéw koncentruja
sie na zwiekszaniu ich trwatosci, odnawialnosci,

klienta

Zréwnowazony rozwoj

Piyty widrowe Koskisen sg wykonane z
pozyskiwanych wewnetrznie trocin tartacznych

i zawierajg 90% prawdziwego drewna. Nasza
profesjonalna kontrola jakosci zapewnia, ze ptyty
widrowe Koskisen sg zawsze czyste i nie zawieraja
piasku i innych nieczystosci. Ptyty widrowe o

bezpieczenstwa i identyfikowalnosci.
Wiecej informacji: koskisen.com/sustainability

tel. +358 20 553 41

wysokim poziomie czystosci i jakosci sg tatwe do
obrobki i nie uszkadzajg ostrzy pit.

Informacje, cho¢ opracowane w oparciu o szeroko
zakrojone testy, maja jedynie charakter informacyjny
i nie wigza sie z udzieleniem zadnych gwarancji.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji
bez powiadomienia. Wszelkie wady inne niz

te spowodowane wyraznie zweryfikowanymi
niedociggnieciami w produkcji lub obstudze

ze strony dostawcy obcigzaja uzytkownika.

Wszelka odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza jest
ograniczona do wartosci wadliwych ptyt. Sprzedajacy
nie gwarantuje, ze towar nadaje sie do okreslonego
celu, chyba ze ztozy pisemne oswiadczenie o
przydatnosci.
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