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Dekoratiivinen koivuvanerilevy lapinakymattomalla melamiinikalvolla

KoskiDecor Melamine on vahva, kestava, dekoratiivi- b
nen koivuvanerilevy, jossa on parannetut ydinviilut. A h _:II_
Levyn molemmat puolet on pinnoitettu varillisella : ) S g n Il
melamiinikalvolla, jotka parantavat pinnan kesta-

o . J. P . P . . SAFETY OF SAFETY OF INDOOR ACOUSTIC
vyytta. Pinnoite tarjoaa korkean visuaalisen laadun : TOVS FOOD USE
silealla ja erinomaisilla pinnoilla, jotka ovat heti kayt-
tovalmiita. : w

: L —

Kalvon lujuus tekee KoskiDecor Melaminesta ihan- EASY
teellisen materiaalin huonekalu- ja puusepanteolli- . MACHINING

suuteen.kayttovalmiin sisatiloihin.

o Korkealaatuinen, vahva ja kestava o Helppo tydstaa perinteisilla
levytuote, joka on paallystetty puuntyostokoneilla
kovalla lapikuultamattomalla
melamiinikalvolla o Kestava ja silea pinta,
helppo puhdistaa

saatavana vaalea ja tumma

o Aidot ja tyylikkaat vanerireunat,
liimaversio

IKOSKKISEN

o Soveltuu kaytettavaksi
lasten huonekaluihin ja leluihin



KoskiDecor

Velamine

Tekniset tiedot

Perusvaneri Koskisen suomalainen koivuvaneri korkealaatuisilla viiluilla

Tlheys .................. K OIV u n 700kg/m3 ............................................................................................
Paksuudet T 2immmuutpaksuudetpwmness
Lewkoot 12202500 mm, 1500 x 3000 mm, muut koot pyynésta.

Tayttda seuraavat hormit: EN314-2 / luokka 3.
Liimaus Formaldehydin osalta liimaus tayttaa El- luokan vaatimukset EN 13986, CARB Phase II,
ULEF:in (Ultra Low Emitting Formaldehyde).

Paallystetty kestavalla lapikuultamattomalla melamiinikalvolla. Standardi vari:
Pinnoite valkoinen.
Melamiinipinnoite kestaa: saata, kosteutta, UV-valoja ja yleisia kemikaaleja.

Reikien poraus ja reunatydstot kuten uros- ja naaraspontti, viiste ja huullos sopimuksen

Tyostot

y mukaan.
Muut tekniset Yksityiskohtaiset tekniset tiedot l6ytyvat Koskisen suoritustasoilmoituksesta (DoP).
tiedot Suoritustasoilmoituksen ldydat Koskisen nettisivuilta.

Lisatiedot

Puu on elava materiaali ja jokainen levy on uniikki. Sen vuoksi valoku-

Kestava kehitys

Koskisen tuotteet ovat turvallisia kayttotarkoituksiinsa ja tayttavat
niille asetut laatu-, ymparisto- ja tuotevaatimukset. Tuotekehityk- va tai ndytekappale ei kuvaa kaikkia levyja kattavasti muun muassa
sessa painotetaan vastuullisten ja kestavan kehityksen mukaisten varin, syiden, oksien yms. suhteen. Huomaa, etta pienet savyerot
tuoteominaisuuksien kehittamista. Painopisteet ovat tuotteiden levyjen valilla ovat mahdollisia.
pitkaikaisen kayton, uusiutuvuuden, turvallisuuden ja jaljitettavyy- Nama tiedot perustuvat pitkalliseen testaukseen mutta ovat kuiten-
den parantamisessa. Lue lisda: koskisen fi/vastuullisuus kin ohjeellisia, eivatka sido meita. Pidatamme oikeudet muutoksiin.
Muut kuin selvasti tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liitty-

vat virheet ovat kayttajan vastuulla. Korvausten maksimimaara on
viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vaaranlaisesta
kaytosta, tuotteen tarkempi soveltuvuus kayttokohteeseen varmistet-

tava valmistajalta.

4 e e e e s s s e e e e s s s s e 0 s s s s e 00 sss s e s ssss s 000 s s s s 00 o

Koskisen Levyteollisuus o
Tehdastie 2, 16600 Jarvels ‘/1.: L)Y ) UK
p. 020 553 41 FsCc N\’ C n

IKOSIKISEN koskisenfi e DEFC
: FSC® C116522 PEFC/02-31-235 2412-CPR-1301-01 8518-CPR-1301-03



