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KoskiDecor

ECO

Dekoratiivinen levy lapikuultavalla pinnalla
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KoskiDecor Eco on suomalaista koivuvaneria, johon on valittu
parannetut pinta- ja keskiviilut. Levyn molemmat puolet on
varjatty lapikuultavalla lakalla ja kiillotettu. Lisaksi levy voidaan

pinnoittaa lapikuultavalla melamiinifilmilla.
INDOOR USE

KoskiDecor Eco soveltuu hyvin huonekalu- ja kuljetusvalineteol-
lisuuden tarpeisiin. Sen silea ja laadukas pinta tekee levysta heti
kayttévalmiin.

KoskiDecor Econ kayttokohteita ovat: puusepanteollisuuden
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tuotteet, sisustuslevyt, kalusteet, kuljetusvalineiden seinat ja
sisaverhoukset.

o Parannetut pinta- ja keskiviilut

o Virillinen, puunsyykuvion nakyviin
jattava pinta

o Laaja valikoima standardi- ja
erikoisvareja
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KoskiDecor

ECO

Tekniset tiedot

Perusvaneri Koskisen suomalainen koivuvaneri
Tayttads seuraavat normit: EN314-2 / luokka 3. Formaldehydin osalta liimaus tayttaa
Liimaus El-luokan vaatimukset EN 13986, CARB Phase II, ULEF:in (Ultra Low Emitting Formalde-
hyde)
Kiillotettu lapikuultava ECOCOLOUR molemmin puolin. Laaja valikoima vakio- ja erikois-
vareja. Varien vaihtelu on hyvaksyttya tuotannon erien valilla.
Pinnoite
Pintakasittelyn vuoksi tuotetta on suositeltavaa kayttaa
sisatiloissa.
Paksuudet > 65 912,15 18'Ja“21 mm .
Sopimuksesta my6s muita paksuuksia
Levvkoot 1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm
v 1500/1525 x 3000/3050 mm
Tiheys Koivu noin 700 kg/m3
P Reiki j tyostot kut - tti, viiste ja huull i k
Tyéstot eikien poraus ja reunatyostot kuten uros- ja naaraspontti, viiste ja huullos sopimuksen

mukaan.

Muut tekniset
tiedot

Yksityiskohtaiset tekniset tiedot |6ytyvat Koskisen suoritustasoilmoituksesta (DoP).
Suoritustasoilmoituksen I6ydat Koskisen nettisivuilta.

Kestava kehitys

Koskisen tuotteet ovat turvallisia kayttotarkoituksiinsa ja tayttavat
niille asetut laatu-, ymparisto- ja tuotevaatimukset. Tuotekehityk-
sessa painotetaan vastuullisten ja kestavan kehityksen mukaisten
tuoteominaisuuksien kehittamista. Painopisteet ovat tuotteiden
pitkaikaisen kayton, uusiutuvuuden, turvallisuuden ja jaljitettavyy-

den parantamisessa. Lue lisda: koskisen fi/vastuullisuus

Koskisen Levyteollisuus
Tehdastie 2, 16600 Jarvela

p. 020 553 41
koskisen.fi
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Lisatiedot

Puu on elava materiaali ja jokainen levy on uniikki. Sen vuoksi valoku-
va tai naytekappale ei kuvaa kaikkia levyja kattavasti muun muassa
varin, syiden, oksien yms. suhteen. Huomaa, etta pienet savyerot
levyjen valilla ovat mahdollisia.

Nama tiedot perustuvat pitkalliseen testaukseen mutta ovat kuiten-
kin ohjeellisia, eivatka sido meita. Pidatamme oikeudet muutoksiin.
Muut kuin selvasti tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liitty-

vat virheet ovat kayttajan vastuulla. Korvausten maksimimaara on
viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vaaranlaisesta
kaytosta, tuotteen tarkempi soveltuvuus kayttdkohteeseen varmistet-

tava valmistajalta.
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