22012025

® NNUSM,V/:(\
KoskiDecor .
—|—Q p On10168"

Koskisen dekoratiivinen
kalustelevy
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SAFETY OF SCRATCH EASY CHEMICAL
FOOD RESISTANT MACHINING | RESISTANT

KoskiDecot Top on kestava, vahva dekoratiivinen kalustelevy,
peruslevyna on kotimainen koivuvaneri tai lastulevy.

Levyn molemmat puolet on pinnoitettu HPL-laminaatilla, mika
estaa levya naarmuuntumasta kovassakaan kaytdssa. Pinnoitetta
on saatavana myds antibakteerisena ja sormenjalkia hylkivana.

AVAILABLE ALSO:

OANE

INDOOR

USE ANTI-
FINGERPRINT | ANTIBACTERIAL

KoskiDecor Top on ihannemateriaali myymalakalusteisiin,
huonekaluihin ja puusepanteollisuuteen. Tuotteen laadukas,
kestava pinta tekee siita heti kayttovalmiin sisatiloihin.

D I R I R R A N I I NI AT Y

o Paksu kulutusta kestava pinnoite o Kolme eri pinnoitevaihtoehtoa

Varivaihtoehdot: valkoinen, . Tavallinen, mattapintainen HPL
o lumivalkoinen ja musta . .

Sormenjalkia hylkiva Anti-
o Dekoratiivinen, siled, kulutusta fingerprint HPL

kestava pinnoite
Antibakteerinen HPL
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KoskiDecor
Top

Tekniset tiedot

Peruslevy Koskisen kotimainen koivuvaneri tai lastulevy
Tiheys n. 700kg/m3
Paksuudet 9 - 30 mm, muut paksuudet pyynndsta
Levykoot 1500x3000mMm, Anti-fingerprint vain koossa 1300x3000mm
Tayttaa seuraavat normit: EN314-2 / luokka 3. Formaldehydin osalta liimaus tayttaa
Liimaus El-luokan vaatimukset EN 13986, CARB Phase II, ULEF:in
(Ultra Low Emitting Formaldehyde).
Molemmin puolin HPL
Pinnoitus Anti-fingerprint HPL 0,8mm
Vakio HPL ja Anti-bakteerinen HPL 0,7mm
Tuotetta suositellaan kaytettavaksi vain sisatiloissa
R Reikien poraus ja reunatyostot kuten uros- ja naaraspontti, viiste ja huullos sopimuksen
Tyostot

mukaan.

Muut tekniset
tiedot

Kestava kehitys

Koskisen tuotteet ovat turvallisia kayttotarkoituksiinsa ja tayttavat
niille asetut laatu-, ymparisto- ja tuotevaatimukset. Tuotekehityk-
sessa painotetaan vastuullisten ja kestavan kehityksen mukaisten
tuoteominaisuuksien kehittamista. Painopisteet ovat tuotteiden
pitkaikaisen kayton, uusiutuvuuden, turvallisuuden ja jaljitettavyy-

den parantamisessa. Lue lisda: koskisen fi/vastuullisuus

Koskisen Levyteollisuus
Tehdastie 2, 16600 Jarvela

p. 020 553 41
koskisen.fi
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Yksityiskohtaiset tekniset tiedot |16ytyvat Koskisen suoritustasoilmoituksesta (DoP).
Suoritustasoilmoituksen ldydat Koskisen nettisivuilta.

Lisatiedot

Puu on elava materiaali ja jokainen levy on uniikki. Sen vuoksi
valokuva tai naytekappale ei kuvaa kaikkia levyja kattavasti muun
muassa varin, syiden, oksien yms. suhteen. Huomaa, etta pienet
savyerot levyjen valilla ovat mahdollisia.

Nama tiedot perustuvat pitkalliseen testaukseen mutta ovat kuiten-
kin ohjeellisia, eivatka sido meita. Pidatamme oikeudet muutoksiin.
Muut kuin selvasti tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvat
virheet ovat kayttajan vastuulla. Korvausten maksimimaara on
viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vaaranlaisesta
kaytosta, tuotteen tarkempi soveltuvuus kayttdkohteeseen varmis-

tettava valmistajalta.
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