SUORITUSTASOILMOITUS - VANERI

Nro. KKN-04-001-CPR / 2412-CPR-1301-02

1. Tuotetyypin yksildllinen tunniste

Koskisen rakenteellinen koivu- tai combivaneri
e pinnoittamaton tai pinnoitettu

2. Valmistajan ennakoiman, soveltavan yhdenmukaistetun teknisen
maaritelméan mukainen rakennustuotteen aiottu kayttotarkoitus tai -
tarkoitukset

Kantavat rakenneosat sisé- tai ulkokayttssa

EN 636-2 S
e sisékayttd kantavina rakenneosina kuivissa olosuhteissa
e sisakaytto tai katettu ulkokayttd kantavina rakenneosina kosteissa olosuhteissa

EN 636-3 S
o sisdkayttd kantavina rakenneosina kuivissa olosuhteissa
o sisakaytto tai katettu ulkokayttd kantavina rakenneosina kosteissa olosuhteissa
o ulkokaytto kantavina rakenneosina pinnoitettuna ja reunasuojattuna

3. Valmistajan nimi ja osoite

Koskisen Oy
Vaneritehdas
Tehdastie 2
16600 Jarvela
www.koskisen.fi

4. Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusmenetelma

AVCP jarjestelma 2+

5. Yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluva rakennustuote

Finotrol Oy, tuotesertifiointilaitos nro. 2412 on suorittanut tuotantolaitoksen, seka tuotannon
sisdisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen ja suorittaa tuotannon siséisen laadunvalvonnan
jatkuvaa valvontaa, arviointia ja evaluointia jarjestelman AVCP 2+ mukaisesti. Finotrol Oy on
myontanyt tuotannon siséisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 2412-CPR-
1301-02. Yhdenmukaistettu standardi EN 13986:2004 + A1:2015.

:  Koskisen
: Tehdastie 2 | 16600, Jarvela
¢ 020553 41 | info@koskisen.com

IKOSIKISEN * Y-tunnus 02155815 | kotipaikka K&rkla


http://www.koskisen.fi/

6. llmoitetut suoritustasot

KOSKISEN KOIVUVANERI

Nimellinen paksuus

KOSKISEN COMBIVANERI

Nimellinen paksuus
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Ominaisuuslujuus

Taivutus
N/mm?

fmul

65.9
50.9
45.6
42.9
41.3
40.2
394
38.9
38.4
38.1
37.6
37.2
37.0
36.8

fmL

106
29.0
32.1
332
338
34.1
343
34.4
345
346
347
347
347
3458

Puristus
N/mm?
fen fel
318 202
293 228
283 237
277 243
274 246
272 248
270 250
269 251
268 252
26.7 253
266 254
265 255
265 255
264 256

Veto
N/mm?

feu

45.8
42.2
40.8
40.0
395
39.2
39.0
38.8
38.7
385
38.4
38.3
38.2
38.1

Ominaisuuslujuus

Taivutus
N/mm?

fmu

50.8
43.9
40.0
375
35.8
34.5
329
31.2
29.9

fmL

29.0
321
33.2
33.8
341
34.3
344
34.5
34.6
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Puristus

N/mm?
fen fel
245 228
225 237
215 243
20.8 246
204 248
200 250
198 25.1
196 25.2
195 253

frL

29.2
32.8
342
35.0
355
35.8
36.0
36.2
36.3
36.5
36.6
36.8
36.8
36.9

Veto
N/mm?

fen

191
175
16.7
16.2
15.8
15.6
154
16.3
151

fL

32.8
34.2
350
355
35.8
36.0
36.2
36.3
36.5

Koskisen
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Keskimaarainen kimmomoduuli

Taivutus
N/mm?
Emu Emi
16471 @ 1029
12737 = 4763
11395 6105
10719 6781
10316 7184
10048 @ 7452
9858 7642
9717 7783
9607 7893
9519 7981
9389 8111
9296 8204
9259 8241
9198 8302

Veto ja puristus

N/mm?
Etcu Etcl
10694 @ 6809
9844 7656
9511 7989
9333 8167
9223 8277
9147 8352
9093 8407
9052 8448
9019 8481
8993 8507
8953 8547
8925 8575
8914 8586
8895 8605

Keskimaardinen kimmomoduuli

Taivutus
N/mm?
Emu Emi
12690 @ 4763
10983 = 6105
10012 6781
9386 7184
8950 7452
8628 7642
8381 7783
8185 7893
8026 7981

Veto ja puristus

N/mm?
Etcn EtcL
8859 7656
8141 7989
7758 8167
7520 8277
7358 8352
7240 8407
7151 8448
7081 8481
7024 8507

Ominaislujuus

Paneeli-
leikkaus
N/mm?

fuu

9.5

fut

9.5

Ominaislujuus

Paneeli-
leikkaus

fun

7.0

N/mm?

ful

7.0

Keskimaarainen

liukumoduuli
Taso- Paneeli- Taso-
leikkaus leikkaus leikkaus
N/mm? N/mm? mm?
frn fri Guin | Gvi Gri | Gri
2.8 NPD 169  NPD
3.2 18 169 | 123
27 24 206 | 155
2.8 22 207 170
26 24 207 | 178
2.7 23 206 = 183
26 24 206 186
26 24 620 | 620 206 | 189
2.6 24 205 190
2.6 24 205 192
2.6 24 204 193
26 24 204 | 195
2.6 25 203 | 195
25 25 203 | 196
Keskimaéaréinen
liukumoduuli
Taso- Paneeli- Taso-
leikkaus leikkaus leikkaus
N/mm? N/mm? N/mm?
fru fri Gui | GvL  Gri | Gri
3.2 11 600 H 600 @ 169 41
27 15 593 | 593 206 @52
28 14 589 589 | 207 @ 57
26 15 586 | 586 207 59
27 15 584 | 584 | 206 @ 61
2.6 1.6 583 583 206 62
26 15 582 | 582 206 63
2.6 1.6 581 581 205 @63
2.6 15 581 | 581 @ 205 @64



Ominaisuus Suoritustaso Standardi
Liimauksen laatu (EN 314-2) Luokka 3, ulkokaytto
Formaldehydin vapautuminen El
Vesihdyryn lapaisevaisyys Marka 88 U
Pinnoittamaton tiheydella 680 kg/m3 Kuiva 218
Koivu 0,17 W/mK
Lammonjohtavuus
Combi 0,14 W/mK
Asnen absorptio 0,10 a (250 Hz — 500 Hz)
P 0,30 a (1 000 Hz — 2 000 Hz)
[lImadaneneristavyys NPD
Iskunkestévyys NPD
_ o EN 13986
Lujuus ja jaykkyys kuorman alla NPD
Kmod
Mekaaninen kestavyys EN 1995-1-1 mukaisesti
Kdef
Plnr_10|ttamaton tai pinnoitettu Kayttoluokka 2
ilman reunasuojausta
Biologinen kestavyys (EN 335)
Pinnoitettu ja reunasuojattu Kayttdluokka 3

Pentakloorifenolipitoisuus (PCP)

<5 ppm

Karakteristinen reunapuristuslujuus

Lasketaan EN 1995-1-1 mukaisesti: karakteristinen tiheys
(PKk) 630 kg/m?

Vaakaleikkausvoimakestavyys

Lasketaan EN 1995-1-1 mukaisesti: karakteristinen
reunapuristuslujuus ks. ylla
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Paloluokat

7
- 6 Vahimmaispaksuus Luokka Luokka °
Loppukayton olosuhteet (lukuun ottamatta .
(mm) . (lattialevyt)
lattialevyja)
ii 12s 9 D-s2, d0 Dy-sl
Ei ilmarakoa puulevyn takana -SZ, =S
Suljettu tai avoin, korkeintaan 22 mm:n
. 35 9 D-s2, d2 -
ilmarako puulevyn takana
. . 45
Suljettu ilmarako puulevyn takana 15 D-s2, d1 Dg-s1
o 45
Avoin ilmarako puulevyn takana 18 D-s2, d0 Dg-s1
Kaikki 9 E f
10
lImarako puulevyn takana 18 - Bq-s1
. 9 10
Ei ilmarakoa puulevyn takana 9 - By-sl
1) Kiinnitetty ilman ilmarakoa luokan A1l tai vahimmaistiheyden 10 kg/m3 omaavaa A2-s1, dO —tuotetta vasten tai ainakin sellaista luokan D-s2, d2
tuotetta vasten, jonka vahimmaistiheys on 400 kg/m3.
2) Alustaa, joka on vahintaan luokan E selluloosaeristemateriaalia, voidaan kayttdéd suoraan puulevya vasten, mutta ei kuitenkaan lattialevya vasten.
3) Asennetaan siten, etté ilmarako on tuotteen takana. llmaraon toisella puolella on oltava vahintaan luokan A2-s1, dO tuotteita, joiden
vahimmaistiheys on 10 kg/m3.
4) Asennetaan siten, etté ilmarako on tuotteen takana. limaraon toisella puolella on oltava vahintaan luokan D-s2, d2 tuotteita, joiden
vahimmaistiheys on 400 kg/m3.
5) Téahan kuuluvat puulevyt, jotka on viilutettu tai joissa on fenoli- tai melamiinipinnoitus, lukuun ottamatta lattialevyja.
6) Hoyrynsulku, jonka paksuus korkeintaan 0,4 mm ja massa korkeintaan 200 g/m2, voidaan asentaa puulevyn ja alustan valiin, jos niiden valissa ei
ole ilmarakoa.
7) Luokka on esitetty Komission paatoksen 2000/147/EY liitteen taulukossa 1.
8) Luokka on esitetty Komission paatdksen 2000/147/EY liitteen taulukossa 2.
9) Alustaa, joka on puupohjainen materiaali ja tiheydeltaan vahintaan 470 kg/m3 tai luokan Al tai A2-s1, dO materiaali kdytetaan puulevyn takana.

10) Tahan kuuluvat puulevyt, joissa on 440 g/m? fenoli- tai melamiinipinnoitus.

Edella 1. kohdassa yksil6idyn tuotteen suoritustasot ovat 6. kohdassa ilmoitettujen
suoritustasojen mukaiset. Tama suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) N:o 305/2011
mukaisesti ja on kohdassa 3. ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut Jarvelassa 08.04.2022
g t_’,ﬂCJ/’ %—-

Santtu Eilamo

Laatupaallikkd, Levyteollisuus

Koskisen

Tehdastie 2 | 16600, Jarvela

020 553 41 | info@koskisen.com
Y-tunnus 0215581-5 | kotipaikka Karkola
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