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ERIKOISKOIVU 
 
 

Vika           

 
Oksat ja 

  • terveitä oksia     Ei sallita   

kyhmyt 
 

• kuivia ja lahoja oksia tai     

  
 

suuria oksakyhmyjä   Ei sallita   

 
Erikoiskoivun lenkous 15 dm pitkässä 

     
20 mm 

  

tukin osassa läpimitasta 
riippumatta 
 
Huom! 28 dm tukilla koko tukin 
lenkous 10 mm/metri 

        

 
Kovaa värillistä puuta sydämessä 

    max 1/3 lpm:sta 

 
Erikoiskoivutukit katkotaan vain rungon tyvestä 

  
  

 
Erikoiskoivussa  ei sallita lainkaan: koroja, pehmeää lahoa, tuoheamia, 

  

umpihaavoja, pintahalkeamia, sydänhalkeamia, monivääryyttä, äkkimutkia,   

epämuotoisuutta, vieraita esineitä tai vetorullan jälkiä ainespuussa.   

 
Erikoiskoivutukit eivät saa olla rasikaatoa eikä uittopuuta. 

 

 
Konekorjuussa mitta- ja vetorullan jäljet eivät saa ulottua ainespuuhun 

 

 
Korjuuvaurioita ei sallita (halkeamat ja rouhintavauriot) 

 

 
  

 
  

 
Tukin pituus mitataan alla mainituille määräpituuksille (+ - 3 cm). 

  

  
    

  

TUKKIEN MITAT 
    

  

  
    

  

Minimiläpimitta 
 

26.0  cm  kuoren päältä ohuimmalta puolelta. 

Maksimiläpimitta 
 

65  cm  kuoren päältä. 
 

  

Pituudet 
 

halutut mitat 
 

37,49 ja 52 dm 

  
 

hyvät mitat 
 

34, 46 dm   

  
 

apumitat 
 

28 ja 41 dm 
  

  

     


