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KoskiCrown

Panel podtogowy z dekoracyjnym wzorem korony

KoskiCrown jest trwatym materiatem podtogowym pokrytym przezroczysta

powtoka wysokiej odpornosci. W trakcie procesu pokrywania na .

powierzchnie powtoki zostat naniesiony na goraco antyposlizgowy wzor w 9 w B
ksztalcie korony. Wzoér korony powtarza sie w linii prostej pod katem 60°. : el | I
Podstawa dla wzoru korony jest okrag o srednicy 10 mm. ANTISLIP EAsy BIE_(A)S?IG

MACHINING CAPACITY

Wypukty wzdr antyposlizgowy zachowuje swoje wtasciwosci antyposlizgowe
w szerokim zakresie warunkow klimatycznych i z tego powodu KoskiCrown
jest idealnym materiatem dla wymagajacego pokrycia podtogowego.

KoskiCrown nadaje sie szczegdlnie do: rusztowania, platformy zatadowcze,
sceny, podesty i tarasy, obiekty sportowe i zabawowe, przyczepy

Woysokie zdolnosci do znoszenia
obcigzenia

o Powierzchnia odporna na zuzycie

o Powierzchnia odporna na slizganie
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o Powierzchnia dekoracyjna



KoskiCrown

Specyfikacja techniczna

Podstawa sklejki

Standardowe
grubosci

Standardowe
formaty

Malowanie
krawedzi

Odpornosé na
zuzycie

Wartos¢ testu
kotkowego

Klasyfikacja
oghiowa

Inne dane

Zréownowazony rozwoj

Produkty Koskisen s3 bezpieczne w zakresie swojego
przeznaczenia i spetniaja ustalone dla nich konkretne
wymagania jakosciowe, sSrodowiskowe i produktowe.
Ktadziemy nacisk na odpowiedzialny i zrbwnowazony

Finska brzozowa sklejka firmy Koskisen

Zywica fenolowa wedtug normy EN 314-2 / klasa 3, Poziomy emisji formaldehydu ptyt
spetniajg wymagania klasy E1 (EN 13986), CARB Phase I, i ULEF (Ultra Low Emitting
Formaldehyde)

Ciezar powtoki od 220 g/ m2 do 440 g/ m2
Standardowy kolor - ciemnobrgzowy, jasny i ciemny szary, srebrny

9,12,15,18, 21, 24,27 i 30 mm.
inne grubosci na zadanie

1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm
1200/1220 x 3000/3300/3600/4000 mm
1500/1525/1880 x 3000/3050/3600/4000 mm
Inne rozmiary na zadanie az do

2900 x 13000 mm

E17 N8RII
Aprobata FMVSS 302

Aprobata dla podtég w pojazdach 95/28/EC
EN 13501-1 Klsa Bfl-s1 dla podtdg

Wiercenie otworow (mozliwosc¢ tworzenia wzorow), obrobka krawedzi taka jak T & G,
fazowanie i falcowanie na zyczenie.

Szczegodtowe dane techniczne mozna znalezé w Deklaracji Wihasciwosci Uzytkowych
formy Koskisen (DoP). Zachecamy do odwiedzenia strony internetowej Koskisen.

Dodatkowe informacje

Probka nie moze reprezentowac wszystkich paneli w
odniesieniu do koloréw, odcieni, ksztattéw, sekow itp.
Prosze mie¢ na uwadze fakt, iz pomiedzy panelami

akceptowana jest niewielka réznica koloru.

rozwdj produktédw. Skupiamy sie na poprawie

dtugoterminowego uzytkowania, odnawialnosci,
bezpieczenstwa i identyfikowalnosci produktow. Wiecej
informacji: koskisen.com/sustainability
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Informacje te, cho¢ oparte na szeroko zakrojonych
testach, maja jedynie charakter informacyjny i nie sa
objete gwarancja. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany
specyfikacji bez powiadomienia. Wszelkie wady inne
niz spowodowane przez wyraznie zweryfikowane jako
wady produkcyjne lub serwisowe przez dostawce s3
odpowiedzialnoscig uzytkownika. Wszelkie roszczenia o
odszkodowanie sg ograniczone do wartosci wadliwych
paneli. Sprzedawca nie gwarantuje, ze towar nadaje
sie do okreslonego celu, chyba ze przedstawi pisemne
oswiadczenie o ich przydatnosci.

Zakiad pwt ® /\

Q'g“’m”’&)
Tehdastie 2, 16600 Jarveld, FINLANDIA @ LW c € ;
wiscorg PEFC 3

tel. +358 20 553 41 FSC
koskisen.com

&

ON RTs
o ?iv
Migring 3>

o
2412-CPR-1301-01 9 Nouwe™

FSC® C116522 PEFC/02-31-235



