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KoskiDecor
BirchUp

Dekoratiivinen viilutettu koivuvaneri vaativiin sisustusprojekteihin

KoskiDecorBirchUp valmistetaan tarkasti valituista : O w II
raataloidyista viiluista, joita on saatavilla useita eri . h - -
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vaihtoehtoja. Kauneuden ja inspiraation lisaksi tuote -
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tarjoaa monia eri mahdollisuuksia useisiin eri kaytto-  © OUT OF INDOOR MACHINING ACOUSTIC
kohteisiin. THE BOX USE

Uniikin ulkonakonsa vuoksi KoskiDecor BirchUp
-designpaneeli nayttaa parhaat puolensa erityisesti
huonekaluissa, suurissa julkisissa tiloissa ja sisustus-

materiaalina.

o Korkealaatuinen, vahva ja kestava Helppo tyostaa perinteisilla
paneeli puuntyostokoneilla

o Aidot ja tyylikkaat vanerireunat, o Erinomaiset akustiset ominaisuudet
saatavana vaalea ja tumma liimaus

o Uniikki ulkonako
: IKOSKKISEN



KoskiDecor
BirchUp

Tekniset tiedot

Perusvaneri Koskisen Suomalainen koivuvaneri
Tiheys Koivu n. 700 kg/m3
Paksuudet 9,12,15,18, 21, 24, 27 mm
Muut paksuudet tilauksesta
Koot 1220 x 2440 mm / 2440 x 1220 mm
1220 x 3000 mm
Tayttaa seuraavat normit: EN314-2 / luokka 3.
Formaldehydin osalta liimaus tayttaa El- luokan vaatimukset EN 13986, CARB Phase |I,
Liimaus ULEF:in (Ultra Low Emitting Formaldehyde).
Sisakayttoon soveltuva viilutusliima.
R Reikien poraus ja reunatyostot kuten uros- ja naaraspontti, viiste ja huullos sopimuksen
Tyostot
mukaan.
Muut tekniset Yksityiskohtaiset tekniset tiedot |0ytyvat Koskisen suoritustasoilmoituksesta (DoP).
tiedot Suoritustasoilmoituksen ldydat Koskisen nettisivuilta.

Lisatiedot

Puu on elava materiaali ja jokainen levy on uniikki. Sen vuoksi valoku-

Kestava kehitys

Koskisen tuotteet ovat turvallisia kayttotarkoituksiinsa ja tayttavat
niille asetut laatu-, ymparisto- ja tuotevaatimukset. Tuotekehityk- va tai ndytekappale ei kuvaa kaikkia levyja kattavasti muun muassa
sessa painotetaan vastuullisten ja kestavan kehityksen mukaisten varin, syiden, oksien yms. suhteen. Huomaa, etta pienet savyerot
tuoteominaisuuksien kehittamista. Painopisteet ovat tuotteiden levyjen valilla ovat mahdollisia.
pitkaikaisen kayton, uusiutuvuuden, turvallisuuden ja jaljitettavyy- Nama tiedot perustuvat pitkalliseen testaukseen mutta ovat kuiten-
den parantamisessa. Lue lisda: koskisen fi/vastuullisuus kin ohjeellisia, eivatka sido meita. Pidatamme oikeudet muutoksiin.
Muut kuin selvasti tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liitty-

vat virheet ovat kayttajan vastuulla. Korvausten maksimimaara on
viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vaaranlaisesta
kaytosta, tuotteen tarkempi soveltuvuus kayttokohteeseen varmistet-

tava valmistajalta.
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