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KoskiDecor .

Melamine

Norbert Brakonier NBR, Luxemb

Dekorative Birkensperrholzplatte mit opaker Melaminharzbeschichtung

Birkensperrholzplatte mit verbesserten Mittellagen. Beide Seiten “ -:Il-
sind mit einheitlichen, farbigen Melaminhrzfilm beschichtet. - I
Diese Funktion bietet hohe visuelle Qualitat mit glatten und . SAFETY OF SAFETY OF ACOUSTIC

FOOD TOYS
‘"

EASY INDOOR
MACHINING USE

KoskiDecor Melamine ist eine stabile und dauerhafte dekorative : ? '

Uberlegenen Oberflachen.

KoskiDecor Melamine ist ideal fUr die Moébelindustrie und fur

|

Tischlereien.

o Hohe Qualitat, stabil und langlebig, o Einfach zu bearbeiten mit
beschichtet mit strapazierfahigem herkdmmlichen Werkzeugen fur die

opakem Melaminharzfilm Holzbearbeitung
o Original, beeindruckende o Glatte Oberflachen, hygienisch und
Sperrholzkanten helle und dunkle einfach zu reinigen

Verleimung verfugbar

o Geeignet fur Kindereinrichtungen I(OSI(ISEN

und Spielzeug



KoskiDecor

Velamine

Technische Spezifikationen

Tra latt . .

ragerplatte ausgewahlten Furniermittellagen
Dichte Birke ca. 700 kg / m3
Standardstarken 12-21 mm, andere Starken auf Anfrage

Koskisen finnisches Birkensperrholz mit verbesserten,

Phenolharz nach EN 314-2 / Klasse 3 Formaldehyd

Verleimung

ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyd)
Oberflachen-
beschichtung 4 tbliche Chemikalien.
Bearbeitungen

Anfrage

Andere Daten ) ) .
Bitte besuchen Sie unsere Website.

Nachhaltigkeit

Unser Rohstoff Holz ist ein dkologisches

und Die Produkte von Koskisen sind bei
bestimmungsgemafBem Gebrauch sicher und
erflllen die an sie gestellten Qualitats-, Umwelt-
und produktspezifischen Anforderungen. Unsere
Produktentwicklung konzentriert sich auf die
Entwicklung verantwortungsvoller und nachhaltiger
Produkteigenschaften. Unser besonderes
Augenmerk gilt dabei der Verbesserung der
Langlebigkeit, Erneuerbarkeit, Sicherheit und
RUckverfolgbarkeit der Produkte. Mehr erfahren:
www.koskisen.com/sustainability

Koskisen Plattenindustrie

Tehdastie 2,16600 Jarveld, FINNLAND

tel. +358 20 553 41
koskisen.de

IKOSKKISEN

Emissionsgrade erfullen die Anforderungen der Klasse E1 (EN 13986), CARB Phase II,

Mit strapazierfahigem, opakem Melaminharzfilm beschichtet. Standardfarbe: weil
Die Melaminoberflache ist witterungsbestandig, resistent gegen Feuchtigkeit, UV-Licht

Bohren von Léchern, Kantenbearbeitungen wie Nut/Feder, Fase und Frasungen auf

Detaillierte technische Werte finden sich in Koskisens Leistungsbeschreibung (DoP).

Zusatzliche Information

Holz ist ein lebendiges Material und jede Platte ist
einzigartig. Daher kann ein Foto oder ein Muster-
stUck nicht reprasentieren in Farbe, Schattierung,
Knoten usw. Bitte beachten Sie, dass zwischen den
Platten eine leichte Farbabweichung zulassig ist.

Die Informationen basieren zwar auf umfangreichen
Tests, dienen jedoch nur als Richtlinie und haben
keine Garantie. Wir behalten uns das Recht vor,
Spezifikationen ohne Notiz zu andern. Fur andere als
die durch eindeutig nachgewiesene Produktions-
oder Bedienungsfehler des Lieferanten verursachten
Mangel haftet der Benutzer. Ein Anspruch auf Scha-
denersatz ist begrenzt auf den Wert der defekten
Platte. Der Verkaufer Ubernimmt keine Garantie
dafur, dass die Ware fur einen bestimmten Zweck
geeignet ist, es sei denn, er gibt eine schriftliche Er-

klarung Uber ihre Eignung ab.
2412-CPR-1301-01
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FSC

www/fsc.org
FSC® C116522



