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Tablero contrachapado de abedul decorativo recubierto con
melamina transparente

KoskiDecor Transparent es un tablero contrachapado de abedul : b II
muy resistente y duradero fabricado con chapas exteriores e : A -: -
interiores mejoradas que muestra toda la belleza del color natural V II
de las chapas de abedul de corte rotativo. Ambas caras estan . SAFETY OF SAFETY OF ACOUSTIC
revestidas de una pelicula melaminica transparente y duradera que . TOYS FOOD
proporciona al tablero una superficie lisa de calidad superior. :
: U h
KoskiDecor Transparent es un material idoneo para la industria del - — [}
mueble, la carpinteria y el diseflo de revestimientos interiores. .
: EASY INDOOR ROTARY
: MACHINING USE CuUT
. VENEER

Chapas de las caras seleccionadas Recomendado para la fabricacién de
juguetes y articulos infantiles

o Chapas de abedul decorativas, Superficie lisa, semi-brillante,
revestidas de una pelicula melaminica o higiénica y facil de limpiar
transparente altamente resistente al
desgaste
Sin contaminantes ni olores
o Originales y bonitos cantos de
contrachapado, disponible con linea
de pegado clara u oscura Facil de trabajar utilizando

herramientas convencionales de
Muestra la belleza de las chapas de carpinteria

abedul de corte rotativo
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KoskiDecor

Transparent

Datos técnicos

Contrachapado

Medidas de
tablero

Calidad de la
superficie

Otros datos

Sostenibilidad

Los productos de Koskisen son seguros para su uso
previsto y cumplen los requisitos medioambientales y de
calidad, asi como los requisitos especificos de producto
establecidos para ellos. El desarrollo de productos enfatiza
la obtencién de caracteristicas de producto responsables
y sostenibles. La prioridad reside en mejorar el uso a largo
plazo, la renovabilidad, la seguridad y la trazabilidad de los

productos. Leer mas: koskisen.com/sustainability

IKOSKKISEN

Tablero contrachapado de abedul finlandés con chapas seleccionadas y mejoradas

Chapas seleccionadas sin juntas para uso decorativo (1500 x 3000 mm). Otras calidades
bajo pedido.

Resina fendlica segun la norma EN 314-2 / clase 3. El nivel de emision de formaldehido
de los tableros cumple los requisitos de la Clase ET1 (EN 13986) y ULEF (emision de
formaldehido ultra bajo)

Revestido de una pelicula melaminica transparente altamente resistente al desgaste.

Debido al revestimiento de la superficie, este producto estd recomendado
exclusivamente para su uso en interiores. La exposicion directa al sol y, por tanto, a los
rayos UV, oscurece la superficie de la madera bajo el revestimiento.

Perforacion de agujeros (posibilidad de crear patrones), mecanizaciones tipo
macho-hembra, chaflanesy rebajes bajo pedido.

En la declaracion de rendimiento (Declaration of Performance) de Koskisen se detallan
las especificaciones técnicas. Visite el sitio web de Koskisen.

Informacioén adicional

La madera es un material vivo, lo que hace de cada
tablero un producto Unico. Por ello, una imagen o muestra
no puede representar toda la realidad de un tablero a
tamano real en lo que atafe a colores, tonalidades, formas,
nudos, etc. Tenga en cuenta que pueden existir pequenas

variaciones de color en los distintos tableros.

Aunque la informacion proporcionada esta basada en
exhaustivas pruebas, Unicamente se proporciona como
una guia general y no implica garantia alguna. Nos
reservamos el derecho de modificar las especificaciones
sin previo aviso. Aquellos defectos que no puedan
atribuirse de formma manifiesta a la fabricacion del producto
0 a un error del proveedor son responsabilidad del
usuario. Cualquier reclamacion de indemnizacion quedara
limitada al valor de los tableros defectuosos. El Vendedor
no garantiza que los productos sean aptos para un uso
especifico, a menos que facilite una declaracion escrita en
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la cual se manifieste expresamente su idoneidad.

EFSC

www/fsc.org
FSC® C116522

Industria del Tablero
Tehdastie 2, 16600 Jarvela, FINLANDIA

tel. +358 20 553 41
koskisen.es
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