
Schalldämmplatte

KoskiSound
Heavy

KoskiSound Heavy ist ein finnisches Birkensperrholz mit einer 3,0 mm starken 
Schallschutzmittellage. Die Platten sind Verbundwerkstoffkonstruktionen aus 
Sperrholz und schalldämmendem Material. KoskiSound Heavy ist ein ideales 
Akustikmaterial für den Schiffbau sowie für Schienen- und Straßenfahrzeuge.

Der Einsatz von KoskiSound Heavy unterstützt die Reduktion der CO2-
Emissionen. Die Materialien sind frei von gefährlichen Stoffen wie PVC, 
Schwermetallen und Formaldehyd.

KoskiSound Heavy eignet sich besonders für die Fußbodenkonstruktion von 
Schienenfahrzeugen und Bussen, den Schiffbau und Motorräume.

Verbesserte feuerbeständige 
Eigenschaften, die die hohen
Anforderungen der EN 45545-2
erfüllen

Gute Schalldämmungseigenschaften

Gute Festigkeit und hohe Steifheit 
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Basissperrholz Finnisches Birkensperrholz von Koskisen

Verklebung
Phenolharz gemäß EN 314-2/ Klasse 3
Die Formaldehyd-Emissionswerte der Platten erfüllen die Anforderungen der Klasse E1 
(EN 13986), CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde)

Beschichtung Auf Anfrage auch in beschichteter Ausführung.

Standardstärken
16 und 28 mm.
Dickentoleranz +/– 1,0 mm, andere Stärken auf Anfrage.

Standardformate Bis zu 1500 x 3000 mm

Brandschutzklas-
sifikationen

95/28 EG-Typgenehmigung, Busse 
E17 118RII, Busse 
(EN 45545-2, HL 3, R10, Heavy F)

Bearbeitung
CNC-Bearbeitung, Bohren von Löchern, Kantenbearbeitung wie Nut und Feder, Fase 
und Falz auf Anfrage.

Sonstige Daten
Detaillierte technische Werte finden Sie in Koskisens Leistungserklärung (Declaration 
of Performance, DoP). Bitte besuchen Sie unsere Website. 

Technische Spezifikationen

KoskiSound
Heavy

Schalldämmung

Stärke Schalldämmung 
Rw dB

Gewich 
kg / m2

16 33 17

18 34 18

Nachhaltigkeit
Die Produkte von Koskisen sind bei 
bestimmungsgemäßem Gebrauch sicher und 
erfüllen die an sie gestellten Qualitäts-, Umwelt- 
und produktspezifischen Anforderungen. Unsere 
Produktentwicklung konzentriert sich auf die 
Entwicklung verantwortungsvoller und nachhaltiger 
Produkteigenschaften. Unser besonderes Augenmerk gilt 
dabei der Verbesserung der Langlebigkeit, Erneuerbarkeit, 
Sicherheit und Rückverfolgbarkeit der Produkte. Mehr 
erfahren: www.koskisen.com/sustainability

Zusätzliche Information
Koskisen-Spanplatten werden aus Sägespänen von unserem 
eigenen Sägewerk hergestellt und bestehen zu 90 % aus 
Holzfasern. Mit einem professionellen Qualitätsmanagement 
stellen wir sicher, dass Koskisen Spanplatten stets rein sind und 
weder Sand noch andere Verunreinigungen enthalten. Reine 
und hochwertige Spanplatten sind leicht zu bearbeiten und 
tragen dazu bei, dass die Sägeblätter länger halten. 
Diese Angaben beruhen zwar auf umfangreichen Tests, sind 
jedoch nur als Richtwerte zu verstehen und erfolgen ohne 
Gewähr. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne 
Vorankündigung zu ändern. Für alle Mängel, die nicht auf 
eindeutig nachgewiesene Produktions- oder Servicefehler 
des Lieferanten zurückzuführen sind, haftet der Nutzer. 
Ein etwaiger Schadensersatzanspruch ist auf den Wert der 
mangelhaften Platten beschränkt. Der Verkäufer übernimmt 
keine Garantie dafür, dass die Waren für einen bestimmten 
Zweck geeignet sind, es sei denn, es gibt eine schriftliche 
Erklärung über ihre Eignung ab.

Die Schalldämmung R wird gemäß
EN ISO 10140-1:2016 / EN ISO 10140-2:2010 gemessen
und die bewertete Schalldämmung Rw wird gemäß

ISO 717-1:2013 ermittelt.


